
CMS/PSA

Línea Monofásica V/Hz
Potencia W

Presión de salida de N2 Bar
MODELOS GN LAB T2 GN LAB T4 GN LAB T6 GN LAB T8
Flujo generado (*) l/min 10.00 20.00 30.00 40.00
Pureza (*) % N2 99% 99% 99% 99%

Mecanismo obtención de Nitrógeno

Control del equipo
Compresor

Opciones

Cambio filtro y silenciador

Temperatura Óptima de Trabajo
Conexión salida del N2
Humedad relativa
Nivel de Ruido

DIMENSIONES / PESO Ancho Fondo Altura Peso
mm mm mm Kg

GNLabTX 350 640 851 55-100

Teléfono:  +34 955 338 111
Fax:          +34 955 338 112
Email: info@clantecnologica.es

PRODUCCIÓN DE NITRÓGENO

< 95%

5-35ºC
1/4" G

Teclas de control sobre el equipo
No incluido, precisa Aire externo, limpio, calidad tipo 1.4.1 y presión

(*) Datos de flujo y pureza en condiciones normales de 21 ºC y 1 bar de presión.

Sensor de Oxígeno en línea
mínima de 7 bares y máxima de 9 bares.

< 46 dBA

MANTENIMIENTO

Dos elementos filtrantes y silenciador cada 4000 y cada 8000 hrs.

A partir de Aire comprimido existente, con Lecho de Carbón Molecular, 
(CMS) y mecanismo PSA de intercambio de columnas.Este equipo puede 
variar pureza hasta el 99,999%, bajando el flujo producido.

www.clantecnologica.es
Soluciones a medida para Generación de Gases

1 BAR MENOS DE LA PRESION AIRE ENTRADA

40 W

ALIMENTACION ELÉCTRICA

GENERADOR DE NITRÓGENO SIN COMPRESOR

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

230/50


